
The Alarm Siren integrates a 120dB sound and LED flash. It must be paired to a home alarm 
system, with RF (wireless) connection. In the event of a triggered alarm, the alarm system will 
send RF signal to the siren and then the siren will sound a piercing alarm noise to deter the 
intruder. The siren adapts micro-controller technology, which ensures high accuracy and 
reliability. It can be widely used at home, in a shop, a warehouse, office, etc.

Before you start pairing procedure, please make sure to charge the built-in battery of the siren 
for a couple of hours! Also you should have already finished with alarm system installation 
before pairing the siren.
1. Unplug the power adaptor, from the siren.
2. At the rear side of the siren, turn the On/Off switch to ON.
3. Press shortly the “Set” button and the 4 LED lights of the siren will be lit, indicating that the 
siren is in pairing mode.
4. Open EUROLAMP Smart app and enter into your smart alarm menu. Press the “Away” button 
to arm the alarm. You should hear a short beep from the alarm control panel followed by a 
strong beep from the external siren.
Please make sure to do this procedure through the smart app and not using the remote 
controls of the alarm system. Also make sure that no sensor is triggered during the 
process or the pairing will not be successful!
5. Press shortly the “Set” button in the external siren rear side and you will see only the first 
LED light on.
6. Repeat Step 5, for another 4 times until the siren sounds a longer beep and all LED lights 
turn off. The pairing is complete and saved.
7. Test the alarm system connection to the siren by triggering the alarm or by pressing the SOS 
button.

Note: At step 4, if you hear the external siren beep 4 short times, it means that the siren 
encountered a problem and needs to be reset by the “Clear pairing records” procedure. The 
reasons for unsuccesful pairing might be the following:

1. Repeated pairing. The siren has already been paired with an RF signal from the alarm 
system.
2. Faulty pairing. The siren was plugged in during the pairing procedure.

1. With the On/Off switch set at On (siren still working on battery and not pluged in), press 
shortly the “Set” button, so that all LED lights turn on.
2. Long-press the “Set” button, until you hear a long beep from the siren.
3. Press shortly the “Set” button again and only the first/next LED will light.
4. Long-press the “Set” button, until you hear a long beep from the siren.
5. Repeat steps 3 and 4 until all 4 LED lights are turned off.

When all lights are off the clearing is complete and the siren is ready for a fresh pairing 
procedure.



Η εξωτερική σειρήνα συναγερμού, είναι εξοπλισμένη με δυνατό διαπεραστικό ήχο ισχύος 120dB 
και LED φώτα για οπτική ένδειξη συναγερμού. Θα πρέπει να συνδεθεί με ένα οικιακό σύστημα 
ασφαλείας, το οποίο μπορεί να εκπέμπει ασύρματο RF σήμα για την ενεργοποίηση του 
συναγερμού στη σειρήνα. Η τεχνολογία μικρο ελεγκτή που περιλαμβάνει, αποτρέπει τις 
παρεμβολές και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οικιακά συστήματα συναγερμού, σε καταστήματα, αποθήκες, γραφεία, κλπ.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης της σειρήνας, φορτίστε για περίπου 2 ώρες την 
ενσωματωμένη μπαταρία συνδέοντας τον φορτιστή στο ρεύμα και στη σειρήνα. Επίσης θα 
πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και σύνδεση του οικιακού συστήματος 
συναγερμού όπου θα συνδέσετε τη σειρήνα.
1. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη σειρήνα.
2. Στο πίσω μέρος της σειρήνας, γυρίστε το διακόπτη On/Off στη θέση On.
3. Πιέστε σύντομα το μπουτόν “Set” και τα 4 LED φώτα της σειρήνας θα ανάψουν, ένδειξη ότι η 
σειρήνα είναι σε λειτουργία σύζευξης.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή EUROLAMP Smart app και μπείτε στο μενού του συναγερμού. 
Οπλίστε το συναγερμό πατώντας το «Εκτός σπιτιού». Θα ακούσετε ένα σύντομο μπιπ από το 
κέντρο ελέγχου του συναγερμού και λίγο αργότερα ένα δυνατό μπιπ από την εξωτερική σειρήνα.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ακολουθήσετε ακριβώς τα βήματα και να οπλίσετε 
το συναγερμό από την εφαρμογή και όχι από το τηλεχειριστήριο! Επίσης σιγουρευτείτε 
ότι κανένας αισθητήρας του συναγερμού δεν θα στείλει σήμα (μαγνητική επαφή ή 
αισθητήρας κίνησης θα πρέπει να είναι ανενεργοί, αλλιώς μπορεί να αποτύχει η 
σύζευξη!
5. Πιέστε σύντομα το μπουτόν “Set” στην εξωτερική σειρήνα και θα ανάψει μόνο το 1 LED.
6. Επαναλάβετε το βήμα 5, άλλες 4 φορές, μέχρι να ακουστεί ένα μακρύτερο μπιπ από τη 
σειρήνα και όλα τα LED φώτα σβήσουν. Η σύζευξη είναι επιτυχής και αποθηκευμένη.
7. Δοκιμάστε το σύστημα συναγερμού, οπλίζοντας το και ενεργοποιώντας κάποιον αισθητήρα ή 
πιέζοντας το μποτόν SOS στο τηλεχειριστήριο του συναγερμού.

Σημείωση: Αν στο βήμα 4 ακουστούν 4 μπιπ, σημαίνει ότι η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής και θα 
πρέπει να «Διαγράψετε τις υπάρχουσες συζεύξεις» όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι λόγοι 
αποτυχίας σύζευξης μπορεί να είναι οι παρακάτω:

1. Επαναλαμβανόμενη σύζευξη. Η σειρήνα έχει ήδη κάνει σύζευξη με αυτό ή κάποιον άλλο 
συναγερμό ή ασύρματο σήμα.
2. Λάθος διαδικασία. Η σειρήνα ήταν συνδεμένη στο ρεύμα κατά τη σύζευξη.

1. Με το διακόπτη On/Off στη θέση On (η σειρήνα θα πρέπει να μην είναι συνδεμένη στο 
ρεύμα), πιέστε σύντομα το μπουτόν “Set” και όλα τα LED θα ανάψουν.
2. Πιέστε παρατεταμένα το μπουτόν “Set” μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ μπιπ από τη σειρήνα.
3. Πιέστε σύντομα το “Set” ξανά και μόνο το πρώτο/επόμενο LED θα μείνει αναμμένο.
4. Πιέστε παρατεταμένα το μπουτόν “Set” μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ μπιπ από τη σειρήνα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι όλα τα LED σβήσουν.

Όταν όλα τα LED σβήσουν, οι συζεύξεις έχουν διαγραφεί και η σειρήνα είναι έτοιμη για νέα 
σύζευξη.
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